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Introducao

Obrigado por ter escolhido nosso Sensor Magnético tipo Pick-Up. Para garantir o uso
correto e eficiente, é imprescindivel a leitura completa deste manual antes de coloca-lo em
funcionamento.

Sobre este Manual

1 - Este manual deve ser entregue ao usuério final do Sensor Magnético tipo Pick-Up.
2 - O conteudo deste manual esta sujeito a alteracbes sem aviso prévio.

3 - Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de
qualquer forma, sem a permisséao por escrito da Wirebus.

4 - As especificagbes contidas neste manual estdo limitadas aos modelos padrdao e néo
abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda.

5- Todo o cuidado foi tomado na preparacédo deste manual, visando garantir a qualidade
das informacoes.

CUIDADO!

O instrumento descrito por este manual técnico € um equipamento para aplicacdo em
area técnica especializada. Os produtos fornecidos pela Wirebus passam por um rigido
controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrénicos de controle industrial podem
causar danos as maquinas ou processos por eles controlados, no caso de operacdes indevidas
ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuario é
responsavel pela configuracdo e selecdo de valores dos parametros do instrumento. O
fabricante alerta para os riscos de ocorréncias com danos tanto a pessoas quanto a bens,
resultantes do uso incorreto do instrumento.
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Apresentacao

Sensores pick-up magnético sdo sensores ideais para medicdo de rotagdo ou
monitoracdo de velocidade de maquinas diversas a partir de rodas dentadas (engrenagens).
Fornecem uma tensao alternada de forma quadrada em sua saida quando um objeto ferroso se
movimenta em sua face sensivel magnética e possui frequéncia proporcional ao numero de

dentes da roda dentada e a rotagdo. Utiliza o principio da geracdo de energia elétrica por
inducao.

Figura 2 WSP-600.
Figura 1 WSP-500.
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AplicacOes Tipicas
Os sensores magnéticos tipo pick-up possuem uma grande utilizacdo em deteccao de
objetos metélicos e na medicdo da velocidade e posicéo de rodas dentadas, esteiras metélicas

e sistemas que possuem conjuntos metalicos em movimento que podem ter o movimento
mensurado.

Para as aplicagbes em geral os sensores pick-up fornece o sinal na forma de onda
quadrada com frequiéncia proporcional a posicéo e distancia do sensor para:

¢ |ndicadores
e Conversores
e Controladores

e E outros.
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EspecificacOes Técnicas

. Tensao A
Material A L Frequéncia
Temperatura Resisténcia | minimado L
~ . do - . méaxima de
de Operacao | Conexao | . . . elétrica sinal de ~
involucro . comutacdao
saida
11V rms p/
1000 RPM
(roda dentada 7000Hz
WSP-600 -20°C a + Aco Inox 60 dentes, (420000 )
100°C Conector AISI 304 1200 ohms distancia entre pulsos /
sensor e dente minuto)
da roda de
0.3mm)
11V rms p/
1000 RPM
(roda dentada 7000Hz
i -20°C a + Aco Inox 60 dentes, (420000
WSP-500 100°C Cabo AISI 304 1200 ohms distancia entre pulsos / 2
sensor e dente minuto)
da roda de
0.3mm)
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Dimensoes

sext. 3/4" x 316"
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Conexao

WSP-600 | 0 ector ] 20 75 5/8” UNF 3/4* 11/16*
WSP-500 Cabo 2 20 75 5/8” UNF 3/4" 11/16*
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Instalacao

Instalacdo Mecanica

Para obter um 6timo rendimento
dos sensores magnéticos, deve-

se observar: -l b d

e e = 03mm (de 0.lmm a \\/ %—'qu
0.5mm) a ™=

e b>2d 7\ OJ}
e c>2d
e a>3xd >:<C ‘)I e

e Espessura da roda dentada . ~ A
> 2d Figura 1 - Instalacdo Mecénica

e d = didmetro do polo do
sensor

Instalac&o Elétrica

Pick-ups magnéticos ndo necessitam de alimentacao. Ja fornecem uma tenséo alternada,
de forma quadrada, proporcional a rotacdo e o nimero de dentes. A frequiéncia saida do pick-
up € dada por

f:nxp
60

Onde:

n = rotagdo da roda dentada em RPM (rotagcbes por minuto)
p = numero de dente da roda dentada

f = freqiéncia em Hz

60 = constante de minuto para segundo.
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Uso de conversores Frequéncia/ CC

A Wirebus dispde de um conversor que pode converter o sinal de pulsos fornecidos pelo
pick-up para um sinal padronizado 4~20mA.

mA ou Vcc 220 Vac
slzla [s]z]z ] efe]~]ofa]s]e]~]-
= (9] -4 + ? 7] < > < > = | =
3 ° 8 212 <32 ~3|®=+
4 4
o o
RL1 RS-485 OouT1 ouT 2 POWER
IN ouT AC: 85 ~ 240V

DC: 100 ~ 300V
| <150mA

w/,fe?tfé

TECHNOLC

WUC-201 /WUC-211

(5L o

Magnético
Roda Dentada

Figura 2 -Uso do pick-up com conversores

Para maiores informacgdes consulte o manual do WUC-201

Utilizac&o com Indicador

A Wirebus também fornece o indicador WUI-101 que pode indicar e retransmitir o sinal
fornecido pelo pick-up magnético

Figura 3 - Uso do pick-up com indicador WUI-101

Para maiores informagdes consulte o manual do WUI-101
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Recomendacoes

E recomendado ao usuario que somente utilize ferramentas e equipamentos apropriados
pra a instalagdo e manutencdo do Sensor Magnético tipo Pick-Up.

E recomendado a utilizagdo do conversor WUC-
201 em conjunto com o Sensor Magnético tipo Pick-Up,
pois seu desenvolvimento foi concebido de forma a
garantir a melhor transmissdo do sinal no padrdo 4-
20mA.

Para indicagdo e retransmissao do sinal do Sensor
Magnético tipo Pick-Up, é recomendado o uso do
indicador WUI-101.

Nos bornes de conexdo € imprescindivel a
utilizagdo de chave de fenda do tipo “borne” o u 1/8 com
diametro maximo de 3mm, pois € o formato ideal e ndo
danificara orificio de conexdo dos equipamentos
Wirebus.

Figura 3 Figura 4
Chave néo Chave
recomendada recomendada
E recomendado a crimpagem de todos os fios que
serdo conectados aos equipamentos Wirebus com Terminal Terminal ilhés
terminal tipo agulha pré-isolado ou terminal tipo llhés agulha

para cabos de 0,5 ~ 1,5 mm?.

Y.

=
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GUIA DO CODIGO DO PRODUTO

Para uma maior facilidade e agilidade do pedido, o Sensor Magnético tipo Pick-Up pode
ser comercializado através do envio da composi¢do do codigo do produto que esta relacionado

abaixo.
Cddigo para pedido:
WSP-500

Sensor pick-up com saida a cabo. Conexdo 5/8" UNF 75mm de comprimento, invélucro em ago inox.
Comprimento do cabo 2mts.

WSP-600

Sensor pick-up com saida a conector. Conexao 5/8" UNF 75mm de comprimento, involucro em ago inox.
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Garantia

O termo de garantia do fabricante assegura ao proprietario de seus equipamentos,
identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

1. O periodo de garantia inicia na data de emisséo da Nota Fiscal.

2. Dentro do periodo de garantia, a mao de obra e componentes aplicados em reparos de
defeitos ocorridos em uso normal, serdo gratuitos.

3. Para os eventuais reparos, enviar 0 equipamento, juntamente com as notas fiscais de
remessa para conserto, para o endereco de nossa fabrica em Dumont, SP, Brasil. O
endereco da Wirebus se encontra ao final deste manual.

4. Despesas e riscos de transporte correrdo por conta do proprietario.

5. A garantia sera automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificacbes nos
equipamentos por pessoal ndo autorizado pela Wirebus, defeitos causados por
choques mecanicos, exposicdo a condicfes impréprias para 0 uso ou violacbes no
produto.

6. A Wirebus exime-se de quaisquer Onus referentes a reparos ou substituicdbes nao
autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos,
pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por forca
maior.

7. A Wirebus garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual
bem como todas as operacdes existentes.
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Contato: vendas@wirebus.com.br

WWW.wirebus.com.br A Wirebus reserva-se no direito de alterar o contelido deste

manual sem prévio aviso, a fim de manté-lo atualizando com
eventuais desenvolvimentos do produto.



http://www.wirebus.com.br/

